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WARUNKI GWARANCJI

Ochrong gwarancyjng objete s3 tylko te wyroby, dla ktérych wydane zostaty stosowne Karty Gwarancyjne Producenta.

Gwarancja dotyczy blach stalowych ocynkowanych, powlekanych stopem aluminium-cynk oraz powlekanych powtokami organicznymi, z ktérych
produkowane sg pokrycia dachowe oraz oktadziny Scienne stosowane na zewnatrz — w Srodowisku typowym dla klimatu umiarkowanego oraz
stosowane do wewnatrz, pod warunkiem, ze wyzej wymienione blachy nie sg narazone na dziatanie czynnikdw zwiekszajgcych ryzyko korozji, takich
jak:

- narazenia chemiczne — kwasy, sole, gazy agresywne, fekalia, dym, popiot odpady substancji zawierajgcych zwigzki siarki itp.,

- narazenia mechaniczne,

- narazenia na dziatanie wysokich temperatur,

- pozostawanie w kontakcie z przedmiotami skorodowanymi, miedzig oraz wodg sptywajgcg ze skorodowanych lub miedzianych powierzchni, ziemia,
betonem, mokrym drewnem.

. Gwarancja obowigzuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a za zgodg Producenta — réwniez na terenie krajow o zblizonych warunkach

klimatycznych, pod warunkiem, ze:

- Montaz pokrycia nastgpit zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej normami, sztuka budowlang oraz instrukcjg Producenta
dotyczgca transportu, sktadowania, obrobki, oraz konserwacji pokrycia.

- Pochylenie potaci dachowych jest wieksze niz 10 stopni oraz gdy woda moze swobodnie sptywac ze wszystkich powierzchni pokrytych blachg.

- Do montazu pokrycia zastosowano wkrety oraz inne akcesoria, ktére spetniajg wszelkie wymagane przez prawo w tym zakresie normy i posiadaja
stosowne atesty.

- Wszystkie cigte brzegi zostaty odpowiednio zabezpieczone.

- Montaz pokrycia nastgpi w terminie 3 miesiecy od daty zakupu pokrycia u Producenta.

- Zaistniate uszkodzenia nie sg wynikiem ztego transportu, montazu lub konserwaciji pokrycia, ani wynikiem uszkodzen mechanicznych, pozaru lub
dziatania sity wyzszej, czy aktéw wandalizmu i nie wynikajg z normalnego uzytkowania.

- Powstate uszkodzenia sg wytgcznie wynikiem wad jako$ciowych produktu.

Gwarancja obejmuje ochrone przed korozjg perforacyjng, zachowanie witasciwosci fizycznych materialu wsadowego oraz przyczepno$¢ powtok
organicznych (wytgczajgc drobne rozwarstwienia na brzegach cietych).

Gwarancja nie obejmuje réwnomiernej zmiany potysku, odcienia, intensywnosci koloru, lub zmian wygladu pokrycia bedacych wynikiem zabrudzenia
kurzem, sadzg lub spowodowanych czynnikami atmosferycznymi, jak réwniez naturalnego starzenia sie produktu.

Gwarancja nie obejmuje korozji na stronie wewnetrznej blach.

Gwarancja nie obejmuje miejsc, w ktérych wykonane zostaty poprawki malarskie, a takze miejsc, w ktérych wystepuja uszkodzenia mechaniczne
powstate w trakcie transportu lub montazu oraz uszkodzenia spowodowane dziataniem czynnikéw chemicznych.

Gwarancja nie obejmuje wad, ktére powstaty z przyczyn niezaleznych od producenta.

Gwarancja nie obejmuje przypadkéw, gdy powierzchnia, na ktérej wystagpita korozja stanowi mniej niz 5% powierzchni reklamowanego arkusza blachy.
Pekniecia blachy na przettoczeniach od strony rowka kapilarnego, o dtugosci nieprzekraczajgcej 7mm, ktére mogg powstaé podczas procesu
technologicznego w wyniku wystgpienia niejednorodnej, ale mieszczacej sie w norm twardosci surowca uzytego do produkcji pokry¢ dachowych, nie
stanowig wady tychze wyrobow.

. Roszczenia z tytutu gwarancji wygasaja, jezeli cie¢ blachy dokonano za pomoca szlifierek katowych lub jakichkolwiek narzedzi wywotujgcych efekt
termiczny.

Warunkiem zachowania uprawnien wynikajacych z gwarancji jest tez obowigzek wykonywania corocznych przegladéw stanu pokrycia dachowego,
jego konserwacja, czyszczenie oraz usuwanie zanieczyszczen. Przeprowadzenie przegladu musi by¢ odnotowane na odwrocie Karty Gwarancyjnej.
Przegladu musi dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym zakresie.

Dokonywanie ogledzin stanu powierzchni pokrycia dachowego, jego waloréw uzytkowych i estetycznych, moze by¢ dokonane wytgcznie po uprzednim
doktadnym oczyszczeniu i wymyciu pokrycia.

Pierwszego przegladu nalezy dokona¢ po uptywie 12 miesiecy od daty zakupu pokrycia u Producenta.

Zakres odpowiedzialnosci Producenta z tytutu gwarancji ograniczony jest wytgcznie do wartosci nominalnej (w dniu zakupu) reklamowanej blachy,
pomniejszonej o amortyzacje w wysokosci 7% rocznie i nie obejmuje zadnych strat bezposrednich lub posrednich, powstatych na skutek uszkodzen,
ktorych dotyczy gwarancja, w tym kosztéw wymiany wadliwych arkuszy.

Niniejsza gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z tytutu niezgodnosci towaru z umowg
(ztozonym zamoéwieniem).

Warunkiem uzyskania uprawnieh gwarancyjnych jest odestanie na adres siedziby Producenta prawidtowo wypetnionego Kuponu Zwrotnego bedgcego
czescig Karty Gwarancyjnej, w terminie 14 dni od zakonczenia montazu, nie p6zniej jednak niz 4 miesigce od daty zakupu pokrycia u Producenta.

W celu realizacji roszczen reklamacyjnych wynikajgcych z niniejszej gwarancji, kupujacy ma obowigzek poinformowaé¢ Producenta o wadzie
zakupionego towaru w terminie 30 dni o d jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnien gwarancyjnych. Niezbednym warunkiem rozpatrzenia
zgloszenia reklamacyjnego jest przestanie wraz z tym zgtoszeniem kserokopii dowodu zakupu oraz Karty Gwarancyjnej (obydwu stron) na adres
siedziby Producenta. Wymienione powyzej dokumenty mozna réwniez ztozy¢ w ktérymkolwiek oddziale Producenta.

. Ewentualne spory wynikajgce z realizacji gwarancji zostang poddane rozstrzygnieciu przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Producenta.



